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Massieve wandtegels
met tand en groef



Een nieuwe 
badkamer in 1 dag

Installatie rechtstreeks op oude tegels

Tegelen wordt 
kinderspel

Ook beschikbaar in XL

Bekijk onze 
installatievideo

Dumawall: watervaste wandbekleding met een unieke 
installatiemethode met tand-en-groefsysteem.  
De wandtegels van Dumawall+ zijn opgebouwd uit volledig 
massieve, uv-bestendige platen en zorgen voor een 
elegante afwerking van de wanden binnenshuis. Zonder 
zorgen bij het plaatsen, zonder ongemak in onderhoud.

Dumawall is perfect voor jouw renovatieproject.
•	 Eenvoudige installatie dankzij tand-en-

groefsysteem en een lange nagellip.
•	 Makkelijk te versnijden met een breekmes, 

handzaag of cirkelzaag.
•	 De achterkant van onze tegels is geribbeld. 

Bij installatie met lijm zorgt dit voor een 
betere hechting aan de muur omdat de lijm 
meer verspreid wordt.

Lijmen: je kan rechtstreeks op oude 
tegels kleven

Nagelen Nieten

Een nieuwe douche in een handomdraai met onze  
XL panelen van 40 × 260 cm, 90 × 260 cm of  
120 × 260 cm met naadloze tand-groef verbinding.
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B35 Modica
65 × 37,5 cm
90 × 50 cm
90 × 260 cm

914 Washington 
65 × 37,5 cm
90 × 50 cm

917 Boston 
65 × 37,5 cm
90 × 50 cm

B33 Larisa  
65 × 37,5 cm
90 × 50 cm

B04 Ceppino Beige  
65 × 37,5 cm

A72 Ceppino Grey  
65 × 37,5 cm
90 × 260 cm

A73 Carmona  
65 × 37,5 cm
90 × 50 cm

959 Lille 
65 × 37,5 cm

B87 Nesna 
65 × 37,5 cm
90 × 260 cm
120 × 260 cm

B89 Myre  
65 × 37,5 cm

848 Taupe  
65 × 37,5 cm

847 Nero  
65 × 37,5 cm

918 White  
65 × 37,5 cm
90 × 260 cm

842 Beige  
65 × 37,5 cm

868 Light Cement  
65 × 37,5 cm
90 × 50 cm
40 × 260 cm 
90 × 260 cm 
120 × 260 cm

030 Cloudy white  
65 × 37,5 cm
40 × 260 cm 
90 × 260 cm 
120 × 260 cm

B91 Hasvik  
65 × 37,5 cm
90 × 260 cm
120 × 260 cm

911 Chicago  
65 × 37,5 cm
90 × 50 cm
40 × 260 cm
90 × 260 cm

915 Orlando  
65 × 37,5 cm
90 × 50 cm
90 × 260 cm

916 Denver  
65 × 37,5 cm
90 × 50 cm
90 × 260 cm

869 Dark Cement  
65 × 37,5 cm
90 × 260 cm

032 Mystique 
65 × 37,5 cm
90 × 260 cm
120 × 260 cm

031 Concrete  
65 × 37,5 cm
40 × 260 cm
90 × 260 cm

A93 Corleone
65 × 37,5 cm
90 × 260 cm

A95 Fira
65 × 37,5 cm

B98 Treviso
65 × 37,5 cm
90 × 260 cm

B42 Tivoli 
90 × 50 cm

949 Calacatta  
65 × 37,5 cm
40 × 260 cm

B07 Siracusa 
65 × 37,5 cm
90 × 50 cm
90 × 260 cm

A66 Bari 
65 × 37,5 cm

A53 Salina 
65 × 37,5 cm
40 × 260 cm 
90 × 260 cm

A52 Sardinia 
65 × 37,5 cm
40 × 260 cm
90 × 260 cm

A51 Sicilia 
65 × 37,5 cm
40 × 260 cm
90 × 260 cm

A54 Siena 
65 × 37,5 cm

B86 Dorotea 
65 × 37,5 cm

A98 Livorno 
65 × 37,5 cm

Natuursteen

Beton Marmer mat Digi

Unikleur

C20 Sofia (naadloos)
65 × 37,5 cm

A65 Vinta (naadloos) 
65 × 37,5 cm



CLICK

65 × 37,5 cm

90 × 50 cm

40 × 260 cm 90 × 260 cm 120 × 260 cm
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Alu Alu

Alu Alu Alu

Beschikbare formatenMarmer gloss

Aluminium hulpprofielen

Spuitlijm Dumafix

Zwart Zwart Zwart

Zwart

W00 260 
Aluminium  
finishing 
trim U

W02 260 
Aluminium  
click 
finishing  
trim

W03 260 
Aluminium  
universal 
corner

W04 260 
Aluminium  
inside 
corner

W05 260 
Aluminium  
L-trim  
outside 
corner

W06 260 
Aluminium  
start trim

B56 Porto GLOSS  
65 × 37,5 cm
90 × 260 cm

B55 Tavira GLOSS 
65 × 37,5 cm
90 × 260 cm

B97 Alcaria GLOSS
65 × 37,5 cm
90 × 260 cm

B60 Sambro GLOSS
65 × 37,5 cm
90 × 260 cm

B29 Trapani GLOSS
65 × 37,5 cm
90 × 260 cm
120 × 260 cm

B57 Mirandela GLOSS
65 × 37,5 cm
90 × 260 cm

B59 Evora GLOSS
65 × 37,5 cm
90 × 260 cm

B58 Faro GLOSS
65 × 37,5 cm
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Hoewel we hier speciaal aandacht aan besteden, kan de vermelde of gepubliceerde informatie onjuist of onvolledig zijn.
Alle informatie wordt te goeder trouw vermeld en weerspiegelt onze huidige kennis. Daarom kan deze niet tegen ons worden gebruikt.

realistisch gedrukte 
designfolie  
of  
hoogwaardige digitale print

RCB® extra coex-hechtingslaag  
voor vochtige ruimte  
gepatenteerde Rigid Core Board technologie

beschermende 
PU toplaag

RCB® basisplaat  
gepatenteerde Rigid Core Board 
technologie 

RCB® gepatenteerde Rigid Core 
Board technologie
Dankzij het gebruik van uiterst 
kwalitatieve grondstoffen in 
combinatie met een unieke 
gepatenteerde RCB-technologie 
kunnen we de hoogste kwaliteit 
garanderen.
Dit proces zorgt voor een sterke 
hechting van de basisplaat 
met de designfolie, die zelfs na 
jarenlang contact met water niet 
zal loskomen.
Er zullen eveneens geen 
vervormingen optreden bij 
temperatuurschommelingen.

Sterk & hightech


